园建设计总说明
一.设计依据
1. 甲方提供的用地红线及原地形地貌图。
2. 甲方认可的景观设计方案。
3. 风景园林制图标准           CJJ/T67-2015 
4. 公园设计规范               GB51192-2016
5. 城市绿地设计规范           GB50420-2007(2016年版)
6. 砌体结构设计规范           GB50003-2011
7. 混凝土结构设计规范         GB50010-2010（2015版）
二、标注说明:
1. 本工程总图采用绝对标高，部分构造物和小品采用相对标高。 除特别注明外,所注标高为完成面标高。
2. 除特别注明外，本工程设计图纸所注标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
3. 本工程设计图纸所示尺寸如与现场不符时,则以现场尺寸为准,并应及时通知设计人员调整。
4. 图例说明:PA(绿化),WA(水体),FL(完成面标高), TW(墙顶标高),FG(土壤表面标高)。
三、材料选用说明:
1. 所有铺贴材料(包括不限于花岗岩、铁艺、木材、油漆颜色等〕在施工前均需送样品，经设计单位、建设单位确认后方可使用。
2. 所有压顶材料见光面质感均须同石材表面质感。
四、设计一般说明及专项说明：
1. 凡本说明规定事项中，在设计图中已有说明时，应按具体设计图纸的要求施工。
2. 图中未详尽之处，须严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所在地的地方法规执行。
 3. 本工程的饰面材料需要施工前提供样板给设计方和甲方确   认后方可使用。
4. 砖砌体砖强度等级≥MU10，水泥砂浆强度等级≥M7.5。
5. 砼强度要求：如无特别说明，车道砼为C25，人行道砼为C20，垫层砼为C15。
6. 本工程中现建所有道路、广场的砼结构层均应设伸缝及缩缝，并设在材料分界处。
(1) 路宽B<6米时，混凝土沿路纵向每隔不大于6米分块做缩缝，缝宽3~8mm；每隔不大于24米设一伸缝，缝宽20mm。
(2) 路宽B>6米时，沿路中心线做纵缝，沿路纵向每隔不大于6米分块做缩缝，缝宽3~8mm，每隔不大于24米设一伸缝，缝宽20mm
(3) 伸缝宽度 20mm ，且必须上下贯通，沥青橡胶填缝。缩缝均用砼切割机切割，深度不小于砼结构厚度的 1/3（从顶面算起）。应在砼强度达到10 MPa左右时切割为宜。
(4) 如无特殊说明，图中沿弧线铺贴的花岗石须按弧线切割，立面材料拼贴转角处均做10X10海棠角。
7. 水泥勾缝做法：
(1) 拌合砂浆：勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5（水泥∶砂），或2∶1∶3（水泥∶粉煤灰∶砂），应注意随用随拌，不可使用过夜灰。
(2) 应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，转角处应勾方正。
(3) 清扫：每步架勾完缝后，要用笤帚把墙面清扫干净，应顺缝清扫，先扫水平缝，后扫竖缝。
(4) 除特别说明外，一般勾凹缝深度为4～5mm。
五、一般结构：
1. 遇到软土，淤泥，回填土等软土地基时，务必实测其范围和深度，按现场实际情况进行地基加固处理。
2. 所有景观建筑物、构筑物基础埋深一般在地面设计标高以下≥500mm。上述基础如设在有冻土的地区，应在当地冰冻线以下。
六、其它：
1. 道路施工前,应先复测所接道路混凝土板边缘标高后,核实与设计无误,方可施工.各路口接顺.
2. 施工图纸修改:设计人有权在委托方认可的条件下对本施工图进行修改。
3. 施工图等效文件:施工图交底纪录，施工洽商纪录，施工图变更纪录。

