1、 工程设计概况：
1、 本工程为镜泊湖亮化工程。
2、 设计依据：
1、 业主方提供的相关建筑及景观设计图纸。
2、 对相应场地及建筑的实地调查报告。
3、 本公司提交于业主的照明设计总体方案，现场灯光试验以及业主的设计审查意见书。
4、 遵循国家有关标准规范：
《民用建筑电气设计规范》        (JGJ16-2008)
《低压配电设计规范》          (GB50054-2011)
《供配电系统设计规范》         (GB50052-2009)
《建筑照明设计标准》          (GB50034-2013)
《城市夜景照明设计规范》        (JGJ/T163-2008)
《城市道路照明设计标准》        (CJJ45-2015)
《建筑电气照明装置施工与验收规范》  (GB50617-2010)
《建筑电气工程施工质量验收规范》    (GB50303-2015)
《电力工程电缆设计标准》        (GB50217-2018)
《建筑物防雷设计规范》         (GB50057-2010)
电气安装工程通用图、标准图
3、 设计范围：
本次设计为夜景照明的配电，保护接地；照明的灯光控制系统。
4、 供配电设计：
1、 本工程电源引自位置由业主指定。
2、 本配电系统布置采用分区控制式,配电箱采用五线制TN-S接地保护系统，零线和PE地线严格分开，不得混接。
3、 干线、支线电缆采用YJV型电缆，开关电源出线采用RVV型电缆,配电箱引出线路穿管敷设，建筑采用PVC管敷设，景观采用PE管埋地敷设，部分位置采用线槽敷设。
4、 由照明配电箱内开关引出的各个回路均采用相线+零线+PE线，其PE线与灯具等用电设备的金属外壳作可靠接地。所有的电气接头应按规范要求采取防松、防水、防潮等各类防护措施。
5、 照明配电箱为底边距地1.5米壁挂明装或浇筑混凝土基础落地式安装的金属框架必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。门与框架的接地端子间应有裸编织铜线连接，且有标识。
6、 本工程配电箱箱体尺寸由专业厂家深化，安装详见标准图纸。
7、 系统图中的断路器、接触器、电涌保护器、时钟控制器等电气元器件均采用符合国家规定的合格产品。
8、 当电线保护管遇下列情况之一时，中间应增设接线盒或拉线盒，且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线：
1） 管长度每超过30m，无弯曲；
2） 管长度每超过20m，有一个弯曲；
3） 管长度每超过15m，有两个弯曲；
4） 管长度每超过8m，有三个弯曲。
5、 设备要求：
1） 照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护，距地面2.8m以下的照明设备应使用工具才能打开外壳进行光源维护；
2） 室外安装照明配电箱与控制箱等应采用防水、防尘型，防护等级不应低于IP54，开关电源的防护等级不低于IP67，距地面2.5m以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启；
3） 对人员可触及的照明设备，当表面温度高于70℃时，必须采用隔离保护措施；
4） LED灯具应选用专用开关电源，LED灯具输入电压应与开关电源输出电压一致；
5） 在正常视角范围内的光源可直视灯具，必须采取有效防眩光措施；
6） 灯具、附件及电气设备满足福州气候环境条件下正常工作；
7） 灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求;
8） 灯具的铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金、热浸锌制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀;
9） 灯具及线槽增加喷涂，颜色与楼体颜色相同；
6、 防雷与接地设计：
1、 凡垂直敷设在外墙上的所有金属管道其顶部与底部均应做可靠接地。
2、 凡突出屋面的所有灯具安装支架金属构件均需与建筑物的闪接带可靠焊接。
3、 电气保护接地，系统内零线与保护线严格分开，共用接地电阻≤10Ω。配电箱处作重复接地，接地电阻不大于4Ω。
4、 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
5、 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
6、 过电压保护：在配电箱内装浪涌保护器。
7、 控制系统要求：
1、 控制系统：夜景照明控制由智能控制系统实现,分为强电回路控制和LED灯光控制两套系统；强电采用智能控制方式，弱电采用标准DMX-512协议控制方式。
2、 智能控制系统：
1） 夜景照明控制由智能控制系统实现。灯光回路由智能继电器分路控制，通过主机编程对智能继电器进行控制，实现各种灯光场景。
2） 在总控机房设立总控服务器，通过4G网络控制区域亮化项目中的所有灯具及控制设备进行统一管理。
3） 所有动态变化方式可以在中央总控服务器进行编辑，可在非开灯时间进行上传下载传输数据。
3、 LED灯具控制：
1） 所有受控灯具统一采用DMX512控制协议，满足单灯可控，整体联动。
2） 系统运行时，单个LED灯具的故障必须只表现为它本身的故障，不得引起其他LED灯具连带故障而扩大故障面。
六、绿色设计：
1、本项目采用高显色及高亮度LED光源,功率因数在0.9以上。
2、合理选用照明控制方式：智能照明控制系统主要由工作站、智能照明编程器、可编程开关控制器、控制面板、遥控器、手持式编程器及网络设备等部件组成。系统采用分布式照明控制系统，模块化结构，分散布置。该系统采用设置照明工作状态的方式，按时进行自动开、关照明，通过智能化管理使系统能最大限度的节约能源。
七、其他有关事项：
1、配电箱配电范围及管线规格参照系统图，考虑到运行的安全性，A、B、C三相回路负荷施工应尽可能平衡。
2、本设计考虑了适当的备用负荷，灯具如有增加可就近采用配电箱内的备用回路。但容量不得超过规定值。
3、电缆末端应直接与灯杆内的接线端子连接，破口应整齐，必须加装接线端子并加防松垫圈进行可靠的固定，杜绝接触不良、发热而引起事故。电缆及电缆保护管施工时，其弯曲半径应符合国家规定的现行标准。
4、管路施工时，能同向敷设电缆的，尽量同向并行敷设。减少施工面积，利于维护。电缆施工时，应严格防止表皮受损，转弯半径、固定间隔、与其他管线的间隔距离等应符合施工及验收规范规定，所有室外电缆线路分接拱头处应采用接线盒。
5、鉴于工程的特殊性，箱体的位置可能会和现场实际有一定的出入，故设计提供的管线数量会与实际施工时有一定出入，最终应以批准的实际使用量为准。
6、本图纸中灯具的功率为配电计算功率，灯具实际功率以产家提供的产品为准。灯具实际功率应基本符合配电计算功率。
7、各照明灯具的安装应先现场放样，如与图纸有冲突，可根据建设单位或设计人员意见将灯具做适当位移或调整灯具数量。
8、各管线、桥架通过建筑沉降或伸缩缝时，应设沉降伸缩装置。
9、室外明敷设配线管路须有防水措施，管线敷设根据现场实际情况进行相应调整。
10、固定的灯具部件或外部部件除了至少用两个装置固定外，须有附加的防坠落措施。
11、本工程施工时应与有关工种紧密配合，做好土建预埋件和预留孔洞工作。
[bookmark: _GoBack]12、本设计未尽事宜,参照国家标准图集和《建筑电气竣工图集》，不详及矛盾之处及时与设计单位联系，协商解决。
