外墙工程

A真石漆饰面：外墙满刷K11两遍，做好外墙防水。
外墙满挂铁丝网或者玻纤网格布等加强网，抹5~8mm厚抗裂砂浆，再施工饰面层。
(1) 抹灰墙面： 1、清除墙面废弃构件，旧墙面的清理至基层墙面➔2、刮涂柔性水腻子(➔修补腻子➔再液涂黑色封闭底漆➔弹分色线（两根线定宽）➔粘贴分格条胶带➔喷涂真石漆(2-3遍，边角应喷涂多次，防止流坠) ➔撕揭分格条胶带➔清理勾缝➔打磨真石漆表面➔液涂罩面漆）3、涂刷封闭底漆4、天然真石漆施工（根据效果选择喷涂成者抹涂）
5、涂刷罩光清漆
B弹性涂料饰面：外墙满刷K11两遍，做好外墙防水。
外墙满挂铁丝网或者玻纤网格布等加强网，抹5~8mm厚抗裂砂桨，再施工饰面层。
(1)	抹灰墙面：旧墙面的清理（原有涂料墙面需铲除) ➔清除墙面废弃构件➔满批外墙腻子2遍 ➔每遍干燥后用砂纸砂平➔涂刷外墙底涂1遍➔涂刷外墙中涂1遍➔涂刷外墙面漆1遍。
(2)	干粘石墙面：旧墙面的清理（原有涂料墙面需铲除) ➔清除墙面废弃构件➔满批混凝土界面剂1遍➔满批外墙腻子2遍➔每遍干燥后用砂纸砂平➔涂刷外墙底漆1遍➔涂刷外墙中漆1遍➔涂刷外墙面漆1遍．
(3)	面砖墙面：旧墙面的清理➔清除墙面废弃构件➔满批混凝土界面剂1遍➔水泥砂浆抹平➔满批外墙腻子2遍➔每遍干燥后用砂纸砂平➔涂刷外墙底涂1遍➔涂刷外墙中涂1遍➔涂刷外墙面涂1遍。
有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm.

说明：
1、所有材料均需提供小样及色卡，由业主及设计确认后，方可施工。
2、图纸上有颜色标注最终统一由业主及设计共同商定。
[bookmark: _GoBack]3、由于工程为改造出新工程，建议构件尺寸现场实测后再预制施工。
4、设计图中如有结构及构造的做法等与现场不符者，在没有明确进行改造的倩况下，以现场为准，不做变动。 
5、本图除标高外均以毫米计 未注明尺寸以及现场尺寸相矛盾者以现场测量为准。
