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污水管道设计说明

1、工程概况
受建设单位委托，我院对镜泊湖景区污水管道改造工程进行施工图设计。结合景区管线综合图进行设计。景区排水体制采用雨污分流制，所收集建筑内污水排入到污水处理站及原污水管道中，本次设计新建污水主管道长为476.64米。

2、设计依据及相关设计规范和技术标准

《建筑给排水平面图》、《景区市政管线接入点》由建设单位提供
《实测1:500地形图》牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司

《室外排水设计规范》（GB 50014）2014年版
《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）
《给水排水设计手册》第五册
《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

3、设计要求
3.1 工程设计目的及内容
依据镜泊湖景区管线综合图，本次设计主要考虑收集建筑物内生活污水经由化粪池处理后排入到污水处理站及原污水管道中。

3.2 管线位置
具体位置详见污水管道平面图。
3.3 管径及管材：

3.3.1管径
污水管道管径为D=0.4m。

3.3.2 管材
污水管道均采用采用Ⅱ级钢筋混凝土管（承插胶圈接口 180°砂石基础）。对于采用承插接口的管道，插口插入的方向应与水流方向一致；

3.4 管道基础

3.4.1 Ⅱ级钢筋混凝土管采用180°砂石基础，砂石基础厚度20cm，其他尺寸参见标准图06MS201-1-11。
砂石基础采用天然级配砂石，其最大粒径不宜大于25mm。
4.3.2 管道基础应坐落在原状土上，地基承载力应大于120KPa。槽底禁止扰动，尽量保持原状土。如果出现超挖或者扰动，可换填15cm最大粒径小于40mm的碎石，并整平夯实，压实度大于95%。
4.3.3 当管道基础坐落在淤泥、杂填土或其他软土等不良土质时应清除，可换填砂砾，并分层夯实，压实度大于90%。
3.5 管道接口

Ⅱ级钢筋混凝土管采用承插胶圈接口，详见标准图06MS201-1-23。
3.6 沟槽回填

3.6.1 污水管道沟槽回填：Ⅱ级钢筋混凝土管沟槽回填采用180°砂石基础顶面至管顶以上0.5米回填水撼砂；以上至路面结构层下回填8%石灰土。压实度：管道两侧应≥95%；管顶以上0.5m范围内，管道两侧应≥90%，管道上部应≥85%；管顶0.5m以上至路面结构层底应≥90%，应满足道路路基设计要求。
具体沟槽回填密实度应符合《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-1-7）中总说明5.12条中规定。
3.6.2 检查井沟槽回填：
3.6.2.1井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯
3.6.2.2回填材料压实后应与井壁紧贴；
3.6.3压实度须按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）表4.6.3-1、4.6.3-2及图4.6.3的规定执行。
3.7 检查井

3.7.1污水检查井均采用φ1200mm预制装配式钢筋混凝土污水检查井，详见标准图06MS201-5-16-18、26。 

3.7.2 沉泥井做法参见φ1250mm圆形混凝土沉泥井，详见标准图06MS201-3-126。

3.7.3 检查井井盖采用φ700（ZQ）重型球墨铸铁（A）井盖（53公斤），详见标准图06MS201-6-4、5。 

3.7.4 检查井井盖支座采用φ700（ZQ）重型球墨铸铁支座（48公斤），详见标准图06MS201-6-8、9、12。

3.7.5检查井均安装防坠落网。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（大于等于100kg），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。
井筒及井圈配筋图，具体详见标准图06MS201-5-50。
圆形检查井流槽，具体详见标准图06MS201-5-51；
检查井踏步采用铸铁小踏步，具体详见标准图06MS201-5-53；
检查井的构件起吊环所用钢筋采用HPB235级，严禁使用冷加工钢筋。具体详见标准图06MS201-5-54；
检查井构件连接节点图，具体详见标准图06MS201-5-49；
3.7.6 铸铁爬梯安装详见标准图06MS201-6-14、（2.9公斤）、17。

3.7.7 井盖标高如与设计地面标高不符，以道路设计地面标高为准；位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内井盖，不低于地面。

3.7.8 污水管道与检查井的连接：埋地塑料排水管道与检查井连接采用（Ⅰ型）-（五），详见标样图06MS201-2-56。埋地塑料排水管道与沉泥井连接采用（Ⅱ型）-（落底检查井），详见标样图06MS201-2-57。如遇软土地基或不均匀地层采用（Ⅱ型）-（六），详见标样图06MS201-2-57。
3.8 化粪池
从建筑物中出户的污水管道必须经化粪池处理后方可排入市政污水管道。化粪池采用钢筋混凝土9号、10号有地下水、可过车、池顶有覆土化粪池，详见标准图07S906-Ⅲ-16、17、19、29；

具体型号为： 9号化粪池型号为G9-30SQF；10号化粪池型号为G10-40SQF。
3.9 化粪池施工完毕后需做满水试验，污水管道施工完毕后需做闭水试验；合格后方可使用。
3.10 改造污水管道WA6-WA3段、WB3-W原2段、化粪池-WC1-W原3段及WD3-W原4段需拆除沥青路面面积为1322.60m2，恢复路面面积为1322.60m2。路面恢复从上至下：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，掺4%SBS改性剂）6cm中粒式沥青混凝土（AC-16C） 8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25F） 20cm5%水泥稳定砂砾 20cm4.5%水泥稳定砂砾 20cm砂砾；改造污水管道WA1-W原1段级WD1-WD3段需拆除方砖路面面积为486.20m2，恢复方砖路面面积为486.20m2。方砖路面恢复从上至下：8cm 花岗岩面砖 3cmM10水泥砂浆 15cmC20水泥混凝土 16cm4.5%水泥稳定砂砾。
3.10 施工开挖时应注意与相关管线的交叉避让,避免破坏相关部门管线；与各种压力管道立交时，压力管道做上、下返管处理。

3.11 管道施工及验收要求须按《给水污水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）有关规定执行。

4、主要工程量

4.1污水主管道

新建D=0.4m污水管道   L=476.64m

4.2污水检查井

新建φ1200mm预制装配式钢筋混凝土污水检查井30座。
4.3 化粪池

更换9号钢筋混凝土化粪池 2座
更换10号钢筋混凝土化粪池 1座
新建10号钢筋混凝土化粪池 1座
4.4 拆除原污水管道476.64m；拆除原污水检查井30座；拆除化粪池3座。
4.5 拆除及恢复沥青路面1322.60平方米；拆除及恢复方砖路面486.20平方米。

5、其他注意事项

5.1 施工准备

5.1.1 施工必须有完善的施工图组织设计，并保证合理的施工工期。开工前，施工单位技术人员应对施工图进行认真审查，施工单位应对施工图坐标和高程必须现场实测并进行复核，必须核查无误后才能允许施工。发现问题应及时与设计院联系，进行查询，并取得准确结果。

5.1.2 施工前，必须对沿线地下管线等障碍物的种类、尺寸、位置和埋深等多方面进行调查，必须请相关管线单位工作人员现场监护并指导施工以避免在施工过程中对其造成破坏而导致不必要的损失。

5.2 施工安全与环境保护要求

5.2.1 施工期间应合理划定施工范围。施工时应设置施工围挡，封闭施工，并设置安全警示标志或者告示，阻止无关人员进入施工现场。

5.2.2 施工人员应配备必要的安全装备。应对职工进行实用安全技术教育、培训、考核，各工种应持证上岗。

5.2.3 施工区域周边过往车辆应派专人指挥、疏通。

5.2.4 施工现场必须符合文明施工的规定，不得违章指挥、违章作业，生产和生活设施必须符合安全要求和卫生标准，工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

5.2.5施工过程中产生的弃土、建筑垃圾要及时清运，合理处置。

5.2.6 施工期间保护生态环境。尽量减少对沿线学校、医院、机关的噪声干扰。附近有居民区的，应很据夜间时段停止强噪声机械施工作业。应通过采取优化施工方案、调整施工时间，将降噪、抑尘措施等落到实处。

5.3 其它注意事项

施工操作、质量检查、评定和竣工验收均应按照国家、黑龙江省、牡丹江市有关规定、规范执行。
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